Zamér:  Z/2025/161924 Dne: 12.09.2025
Rizeni: R/2025/168538

[ P R/2025/168538/3

Urad: Méstsky urad Netolice Adresat:
Mirové Namésti 208 Rozdélovnik
38411 Netolice
wj3bcgt

Vyrizuje: ANTONIA PODLAHOVA
Tel: 388 324 602, 775 869 121
Email: mu.stavebni.urad@netolice.cz

ROZHODNUTI

Povoleni zameéru

Vyrokova cast

Méstsky uiad Netolice, odbor stavebné-spravni a UP (déle jen "stavebni urad),
jako stavebni urad prislusny podle § 30 odst. 3 pism. b/ zakona ¢. 283/2021 Sh.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon®), ve
zrychleném rizeni (dale jen "zrychlené rizeni") posoudil podle § 193 a § 212
stavebniho zakona Zadost o vydani povoleni, kterou dne 01.09.2025 podal pan
AR EY jednatel spolecnosti DOBRE PNEU s.r.o., ICO: 26092832,
Lannova 2061/8, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, (dale jen "stavebnik"),
zastoupena na zakladé plné moci panem Lukasem Svejdou (nar. 14.11.1974),

bytem Jabloriova 939, 373 41 Hluboka nad Vltavou, ICO: 88196542 a na zakladé
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tohoto posouzeni podle § 212 stavebniho zakona, v souladu s ustanovenim
§195 stavebniho zakona schvaluje stavebni zamér pro stavbu nazvanou:
,» Rozvoj stavajiciho arealu Netolice spole¢nosti DOBRE PNEU s.r.o., Nova
skladovaci hala a administrativni zazemi ", Netolice, ktera je umisténa na
pozemcich pac. ¢. 2764/1 (ostatni plocha), 2764/3 (zastavéna plocha a nadvori),
2764/4 (zastavéna plocha a nadvori), 2764/5 (ostatni plocha), 2764/7 (zastavéna
plocha a nadvori), 2764/11 (zastavéna plocha a nadvori), 3155 (ostatni plocha),
3159 (trvaly travni porost), 3161 (trvaly travni porost) a 3162 (orna ptda) v kat.
uzemi Netolice (dale jen "stavba").

Popis stavby a umisténi stavby:

Jedna se o umisténi a provedeni stavby s nazvem " Rozvoj stavajiciho aredalu
Netolice spoleénosti DOBRE PNEU s.r.0., Nova skladovaci hala a
administrativni zazemi ", Netolice, ktera je umisténa na pozemcich pac. €.
2764/1 (ostatni plocha), 2764/3 (zastavéna plocha a nadvori), 2764/4 (zastavéna
plocha a nadvori), 2764/5 (ostatni plocha), 2764/7 (zastavéna plocha a nadvori),
2764/11 (zastavéna plocha a nadvori), 3155 (ostatni plocha), 3159 (trvaly travni
porost), 3161 (trvaly travni porost) a 3162 (orna ptida) v kat. uzemi Netolice.

Zastavéna plocha: skladovaci hala 2 049,59m2, expedice, administrativa

492,25m2 - celkem 2 541,m2.
Obestavény prostor: skladovaci hala 20 538,31m3, expedice, administrativa 3
725,14m3 - celkem 24 263,44m3.

Podlahova plocha: skladovaci hala 1 984,46m2, expedice, administrativa
696,45m2 - celkem 2 680,91m2.

SOUPIS OBJEKTU:
1.2.2.4.501 Administrativni objekt, sklad
stavajict objekt

ucel uzivani

administrativa
skladovaci hala
1.2.2.4.5S02 Skladovaci hala
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stavajict objekt
ucel uzivani

skladovaci hala
expedice
- zazemi expedice

1.2.2.4.S03 Skladovaci hala - umisténa na pozemcich parc. ¢. - 2764/1, 3159,
3161, 3162, zastavéna plocha - 2541,00m2

navrhovany objekt
ucel uzivani - skladovaci hala, - expedice, - administrativa

2.0.6.4.101 Vsakovaci prikop a prileh - umistény na pozemcich - 2764/1, 3159,
3161, 3162, plocha - 330,72m2

navrhovany objekt
ucel uzZivani : likvidace destovych vod

2.0.6.4.103 Cistirna odpadnich vod (neni predmétem tohoto povoleni) -
umisténa na pozemku parc. ¢. - 2764/1, zastavéna plocha - 4,34m2

navrhovany objekt
ucel uzivani - likvidace splaskovych vod

2.0.6.4.102 Trubni retenéni nadrZ - umisténa na pozemcich parc. ¢. - 2764/1,
2764/7, 3159 plocha - 54,59m2

navrhovany objekt
ucel uzivani - likvidace destovych vod

2.0.6.4.104 Aredlova deStova kanalizace - umisténa na pozemcich parc. ¢.
2764/1, 2764/4, 3162
navrhovany objekt
ucel uzivani - technické arealové rozvody
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2.0.6.4.105 Arealova splaskova kanalizace - umisténa na pozemcich parec. ¢. -

2764/1, 2764/4
navrhovany objekt
ucel uzivani - technicke arealove rozvody

2.0.6.4.106 Arealovy vodovod - umistén na pozemcich parc. ¢. - 2764/1, 2764/4,
3161

navrhovany objekt
ucel uzivani - technickeé arealove rozvody

2.0.6.4.107 Odlucovac ropnych latek (neni predmétem tohoto povoleni) -
umistén na pozemKku parc. €. - 2764/1, zastavéna plocha - 2,32m2
navrhovany objekt
ucel uzivani - uprava destovych vod ze zpevnénych povrchu

ZPEVNENE AREALOVE PLOCHY:
Stavajici stav: 3353,68m2
Novy stav: 4644,37m2

Skladovaci hala - nova skladovaci hala je navrZzena vyrazné obdélnikového
pldorysu 34320 x 59720mm. ZastieSena je sedlovym vaznikem o sklonu 3%,
Stitové stény jsou na vychodni a zadani svétové strané. Stény objektu jsou
tvoreny vodorovné kladenymi fasadnimi panely dvoji barevnosti. Ve Stitovych
stén jsou navrzena okna. V severni fasadé mezi osami 3 a 4 jsou navrZena take
okna prosvétlujici hlavni ulicku. Skladovaci hala Tato c¢ast objektu bude
zaloZzena na vrtanych pilotech (ve dvou pilotovacich rovinach), do kterych
budou vetknuty ZB sloupy, na které navazou stiesni vazniky. Objekt bude
oplastén vodorovnymi fasadnimi panely. Strecha o sklonu 3% bude reSena jako
plocha. Podlaha bude tvorena betonovou deskou s rozptylenou vyztuzi C30/37.
Podlaha bude po celém obvodu haly ohranicena sendvicovymi zakladovymi
prahy, které na vybranych mistech tvori s monolitickou patou uhlovou sténu.

Administrativni budova - kolmo na navrhovany sklad je navrzeny
dvoupodlazni objekt nové expedice, ktery navazuje i na stavajici expedici.
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Objekt je navrzeny pudorysnych rozmeéra 13920 x 35360mm. Zasobovani mezi
sklady bude probihat podél zapadni fasady. Zavoz a expedice bude probihat z
vychodni fasady, ke na stavajici 3 dodavkova stani navazou kamionova stani
pro urovnoveé nakladani. Ve stifedu vychodni fasady je navrZzena exteriérova
rampa vyrovnavajici vyskovou uroven 1200mm. Vstup do administrativni ¢asti
je navrzeny v severni ¢asti navrhované expedice po exteriérovém schodisti.

Expedice, administrativa -tato cast objektu bude zaloZena na vrtanych
pilotech (ve dvou pilotovacich rovinach), do kterych budou vetknuty ZB sloupy,
na které navazou stropni pruvlaky na které budou uloZeny stropni dutinove
panely. Strecha je reSena plocha, také se stropnich dutinovych paneld. Atikové
prvky jsou navrzeny jako soucast pravlaki. Schodi$té je navrzeno 7B
prefabrikovaneé.

Domovni splaskova kanalizace, deStova kanalizace, vodovod - objekt bude
zasobovan vodou ze stavajici vodovodni pripojky. Pro likvidaci splaskovych
odpadnich vod z TreSeného arealu je navrZzena nova domovni cistirna
odpadnich vod ENVI-PUR BIOCLEANER BC 16 B ve varianté exclusive. Do
¢istirny odpadnich vod budou splaskové vody natékat z ¢erpaci Sachty osazené
na arealoveé splaskové kanalizaci
»SA“ PVC-KG SN8 DN150. Vycisténé splaskové vody budou pres vyustni objekt
odtékat do vodniho toku Tiebanka. Destové vody z objektu budou odvadény
arealovou destovou kanalizaci do vsakovaciho priilehu a do trubni retenéni
nadrze. Z retenéni nadrZze budou deStové vody odtékat do Sachty s
regulovanym odtokem a napoji se na stavajici destovou kanalizaci. Destoveé
vody ze strech haly jsou odvadény castecné streSnimi zlaby se svody - toto se
tyka pristavby haly. Administrativni ¢ast bude mit na stieSe stre$ni vtoky, které
budou napojeny na odpadni destové potrubi pod stropem 2.NP. Destové svody
vedené po fasadé budou zakonceny volné nad terénem a na svodné destove
potrubi napojeny pres lapace stresnich splavenin, které budou umistény v
urovni terénu. Domovni vodovod bude napojen na arealovy za jeho prostupem
do objektu. Za prostupem do objektu bude osazen T-kus pro napojeni
pozarniho vodovodu, KK DN 32 a prechod na PP-RCT. Domovni vodovod bude
proveden z plastového potrubi PP-RCT. Patefni rozvod vody bude veden pod
stropem a v jadre. Trasy pripojovaciho potrubi jsou navrzeny v podhledu a
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dutinach stén. Na kazdé odbocce pripojovaciho potrubi z paterniho vodovodu
bude osazen uzaver vody.
Tepla voda bude pripravovana lokalné, elektricky nahrivanymi zasobniky na
TV. V objektu je navrzen pozarni vodovod, ktery bude napojen na T-kus za
prostupem arealového vodovodu do objektu. Na poZarnim vodovodu bude za
rozboenim osazen uzavér vody a zpétny ventil FA. Uzavér vody bude
oznaceny cedulkou napi. Hlavni uzavér pozarniho vodovodu — NEZAVIRAT.
Pozarni vodovod ' podzemnich podlazich bude
proveden z ocelového pozinkovaného potrubl spojovaného napf. zavitovymi
spoji nebo jinym potrubi z materialu tridy reakce na ohen Al. Na pozZarni
vodovod budou napojeny hydranty D 25 s tvarové stalou hadici délky 30 m..
Hydrantoveé skriné musi umoznovat ucinne ovladani
jednou osobou, musi byt osazeny 1,1 az 1,3 m nad podlahou (stred zarizeni) na
stale pristupném miste.

Aredlova desStova kanalizace - deStové vody z casti stifechy haly a z
administrativniho objektu budou odvadény stresnimi zlaby se svody a
domovni deStovou kanalizaci, ktera bude napojena na arealovou destovou
kanalizaci “DA“. Vnéjsi deStové svody se na arealovou destovou kanalizaci
napoji pres lapace stfesnich splavenin. Arealova destova kanalizace “DA* se
zausti do trubni retencéni nadrze. DeStové vody z komunikaci vychodné od
administrativniho objektu budou odvadény pomoci liniovych odvodnovacich
zlabll do arealové deStové kanalizace “D1“ ktera bude zausténa do trubni
retenénl nadrze. Pred napojenim do retenc¢ni nadrZze se na potrubi osadi
odlucova¢ ropnych latek. Na Aredlové desStové kanalizaci budou osazeny
revizni Sachty DN600 s poklopy o unosnosti D400 s vétracimi otvory.

Arealova splaskova kanalizace - splaskové vody z objektil budou odvadény
domovni splaskovou kanalizace, ktera se na hranici objektu napoji na novou
arealovou splaskovou kanalizaci. Arealova splaskova kanalizace bude vedena
v soubéhu s arealovym vodovodem. Na arealové splaskové kanalizaci bude
osazena cerpaci Sachta DN1500, ve které budou osazeny dvé kalova cCerpadla.
Odtok z cerpaci Sachty bude zaustén do ¢isticky odpadnich vod, ktera je reSena
v ramci samostatné ¢asti projektové dokumentace. Precisténé vody z cistirny
odpadnich vod budou vyustény do blizkého vodniho toku Trebanka. Vyustni
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objekt je reSen v ramci samostatné ¢asti PD. Na Arealové splaskové kanalizaci
budou osazeny revizni Sachty DN600 s poklopy o unosnosti D400 bez s
vétracich otvort.

Cerpaci Sachta DN 1500 - je navrzena betonova prefabrikovana ¢erpaci Sachta
DN1500. Na dno cerpaci Sachty bude osazena predrotacni jimka a osazeno
kalové ¢erpadlo napt. Hydrostal. Cerpadlo bude ke dnu $achty uchyceno pres
patni Koleno s rychlospojkou. Vytahovani cerpadla bude provadéno pomoci
fetézu po vodicich ty¢ich. Do c¢erpaci Sachty budou ziizeny dva poklopy.
Vstupni poklop DN 625 A15 a poklop pro vytahovani cerpadla 600x600 A15.
Poklopy budou v prachotésném provedeni. Pro vstup do ¢erpaci Sachty bude
osazen zebrik. s dostatecnou antikorozni ochrannou napfi. z korozivzdorné
oceli 1.4301. Vytlak od ¢erpadla bude proveden z plastového HDPE potrubi. Na
potrubi bude za Cerpadlem osazena zpétna kulova klapka a mezi prirubové
deskové Soupé. Vytlak bude ukoncen natokem do gravitacniho odtoku z
cerpaci stanice v pozadované vysce. V cerpacl Sachté bude osazeno hladinové
¢idlo (ultrazvukovy snima¢ nebo plovakovy spinac), které fidi spinani
cerpadla. Vypinani hladina neni, ¢erpadlo vycerpava veskerou vodu. Z ¢erpaci
Sachty bude veden napajeci kabel a kabel hladinového c¢idla. V zemi budou
kabely vedeny v kabelové chranic¢ce IPe90. Ovladani cerpadla bude umisténo v
objektu na sténé vjezdové rampy do garaze. Ovladani cerpadla je soucasti
dodavky elektro. Soucasti ovladani bude GSM modul. VSechny prostupy ¢erpaci
Sachtou budou provedeny vodotésneé.

Trubni reten¢éni nddrZ - pro retenovani destovych vod je navrZzena trubni
retenénl nadrz spiralové navijené za studena z Zarové pozinkovaného plechu,
ktery se pred navijenim za studena upravi na vinity — koruguje se. Navijeny
plech se spojuje falcem, do kterého se vlozi gumoveé tésnéni. Primeér nadrze je
navrzen v DN1400. Navrzena je reten¢ni nadrz o objemu 113,1 m3 s
regulovanym odtokem 2,61/s. Jako regulacni prvek bude osazen virovy ventil.
Virovy ventil se osadi na délici sténé (prelivné hrané. Osazeno bude virovy
ventil s regulovanym odtokem 2,6 1/s pri vysce hladiny Ah= 1,4 m.

Vsakovaci prikop a prileh - prilehy a prikopy budou reSeny jako vsakovaci
prikop dle pozadavki a hodnoceni odvodniovanych ploch dle CSN 75 9010 a
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TNV 75 9011. Vsakovaci prikop a pruleh bude tvoren zatravnénou humusovou
vrstvou o koeficientu vsaku K = 1*10-5 a mocnosti min. 400 mm. Humusova
vrstva bude tvorena ornici smichanou s kopanym piskem maltovym. Piikop
bude se svahovanim max 1:2 s hloubkou ve dné max. 300-500 mm. Takto
vytvoreny pruleh/prikop bude oset travinou pripadné provedena dalsi vhodna
vodomilna vysadba. Vsakovaci prikop musi byt vytvoren s dostatecnym
predstihem pred dokoncenim zpevnénych ploch, aby probéhlo dostatecné
zakorenéni travnatého porostu. Pripadné budou svahy prikopu zpevnény
jutovou geotextilii proti erozi. V misté natoku destovych vod ze stfech bude
vsakovacl prikop obloZzen lomovym kamenem do betonu. Pro zpomaleni
vodniho proudu bude za natokem do dna prikopu proveden pohoz
balvanitymi kameny pro rozrazeni vodniho proudu.

Vytapéni - v ramci administrativy bude elektrické podlahové vytapéni a pro
haly, sklady elektrické topné sahary. Elektrickeé podlahové vytapéni bude
Fizeno prostorovym termostatem s cidlem teploty podlahy LARX TOUCH
termostat — zakladni regulace v kvalitnim provedeni. Ma jak manualni, tak
programovatelny tydenni rezim. Prostory haly a skladi budou vytapény
pomoci elektrickych sahar napr. KALORIFER KALORMAX WAT-3 od firmy
4heat, umisténé na sténach tak, aby foukali do volného prostoru. Topny vykon
Kalorifer WAT-3 je 9kW (s moZnosti regulace 3-6-9 KW). Prostory kancelari a
administrativy bude vytapéno elektrickym podlahovym vytapénim.

Elektroinstalace - napojeni na rozvod el.energie bude proveden ze stavajici
kabelové skiiné na hranici pozemku. Napojeni zemnimi kabely. Stavajici
hlavni jisti¢ pred ET nyni 3/16A/C. Nové bude pilit NN predélan s osazenim na
dvé méreni a to objekt — navysSeni stav odbéru z 3/16A na 3/125A + HDO a
druhé méreni vytapéni — nové odbérné misto 3/80A+HDO. Napojeni bude
provedeno do nového rozvadéce RH a RT v objektu. Z RH bude napojen
rozvadéce RPO, ze kterého bude napojena ustredna EPS a nouzoveé osvétleni.

Spole¢na uzemnovaci soustava - uzemnovaci soustava je navrzena v souladu
s CSN 33-2000-5-51 ed.2 a CSN 33 2000-5-54 ed.2, jako " spole¢na pracovni a
ochranna uzemnovaci soustava". Uzemnéni je reseno jako zakladovy zemnic v
patkach sloupti. Jednotlivé betonové zaklady tvoil zemnice spojené navzajem
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paskem FeZn 30x4 mm uloZzenym v pasech po obvodé budovy a ve vykopu pod
podkladni Stérkovou vrstvou, do spolecné uzemiiovacl soustavy. K této
soustavé je pripojena ekvipotencialni pripojce (3ks) a uvnitf objektu
uzemnovaci privody pro pripojeni zafizeni NN. V objektu bude provedeno
hlavni pospojovani. Dale bude provedeno dopliujici
pospojovani dle charakteru mistnosti ve vSech technologickych prostorech.

FVE - na stfeSe se uvazuje s umisténim FVE elektrarny o vykonu 99,5kWp o
poctu 222ks FTV panell o prikonu 450Wp, panely osazeny na ploché stifese na
ocelové konstrukci s naklonem 10st napojeny na 4 stiidace o prikonu 4x25kW
nebo dva stridace o prikonu 50kW, bude upresnéno v dalsim stupni PD. Stridac
bude hybridni s napojenim bateriového ulozisté o kapacité 60kWh. Panely na
streSe budou napojeny pres optomizery 1/1 a z rozvadéce RFVE bude vyvedeno
tlacitko STOP FVE pro odpojeni elektrarny.

Pripojeni na technickou infrastrukturu - napojeni bude zajisténo napojenim
na stavajicl arealové rozvody vodovodu a el. energie. Pro navrhované objekty
je navrzena likvidace splaskovych vod domovni COV s vypousténim
precisténych vod a likvidace destovych vod vsakovacim prilehem a retencni
nadrzi s regulovanym odtokem do arealove jednotné kanalizace.

Oploceni - areal ma stavajici oploceni jizni, vychodni a severni hranice
pozemku parc. ¢. 2764/1 z ocelovych sloupkl a pletiva. Vjezd do arealu je v
jihovychodni casti arealu nesenou posuvnou branou. PozemKy parc. ¢. 3159,
3161 a 3162 jsou zatravnéneé a bez oploceni. Vychodni hranice pozemku parc. ¢.
3159 bude oplocena plotovym pletivem na ocelovych sloupcich v. 1900mm. U
severniho rohu pozemku bude realizovana nova nesena posuvna brana
prijezdné délky 9600mm, vysky 1900mm. Severni hranice pozemku parc. €.
3159, 3161 a 3162 bude oplocena plotovym pletivem na ocelovych sloupcich v.
1900mm. Zapadni hranice pozemku parc. ¢. 3162 bude oplocena plotovym
pletivem na ocelovych sloupcich v. 1900mm a v jizni casti pozemku parc.c.
2764/1 bude oploceni pripojeno na stavajici.

Dopravni reseni - stavajici dopravni resSeni provozu arealu je zajisténo jednim
viezdem v jihovychodnim rohu arealu. Novy vjezd je pro ucely HZS navrzeny v
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severovychodni ¢asti nového aredlu ze stavajici komunikace. ReSenim tohoto
projektu je navrh 22 parkovacich stani pro osobni vozidla v arealu stavebnika.

Terénni upravy - vzhledem k navrzenym upravam a rozvoji arealu dojde k
vyznamné redukci travnatych ploch na pozemcich parc. ¢. 3159, 3161 a 3162.
Zameér nevyzaduje zadne kaceni.

Stanovi podminky pro provedeni stavhy:

1 Stavha bude provedena podle ovérené dokumentace, kterou vypracoval o
I R e, | -:l_!.hl_ .\:'ﬁl-r 1 '\-1_@.{*—1-\., "\-'5'\. H'\-Hﬂ:_.'\'-rd" .

.-. al &‘éﬁ’ %ﬂj{; {_‘-Ei%' z-:jﬁh'ﬂ-; Juf‘:iﬂ_' hr-q??:;: l:'k-a._‘l :i"f gli;.ﬁr'}-.- .-."r -ﬁ,‘u.'{% hlavni
pm]ektant jo i e R e R ’“"“‘f“i’a_ ) "erw anar
SRS (byla vioZena do systému ISSR), a ktera bude po nabyti pravni moci

tohoto rozhodnuti ovérena stavebnim uradem.

2. Stavebnik oznami stavebnimu uradu termin zahajeni stavby, jmeéno,
prijmeni a dalsi kontaktni udaje na stavbyvedouciho, ktery zajisti odborné
vedeni stavby provadéné svépomoci, a to min. 7 dnt pred zahajenim stavby.

3. Pri provadéni stavby je nutno dodrZovat predpisy tykajici se bezpecnosti
prace a pouzitych technickych zarizeni na stavbé, zejména narizeni vlady ¢.
591/2006 Sh., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecénost a ochranu
zdravi pri praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpist a zajistit ochranu
zdravi a Zivota osob na stavenisti.

4. Pri provadeéni stavby budou dodrZena ustanoveni vyhlasky ¢. 146/2024 Sh., o
pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjsich predpisi.

5. Stavba bude viditelné oznacena Stitkem o jejim povoleni (tabulka ,Stavba
povolena*). Stitek musi byt chranén pied povétrnostnimi vlivy, aby udaje na
ném uvedeneé zustaly citelné az do doby ukonéeni stavby.

6. Stavebnik je povinen vést prehledné zaznamy o stavhé - stavebni denik (v
daném pripadé postaci vedeni jednoduchého zaznamu o stavbhé).
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7. Stavebnik je povinen v souladu s § 160 odst. 2 stavebniho zakona, zajistit,
aby na stavbé byla k dispozici ovérena dokumentace pro povoleni stavby a
dokumentace pro provadéni stavby.

8. Z hlediska EG.D a.s., Brno ze dne 20.05.2025 pod zn.: M18391-26378206:

V zajmovém uzemi vysSe uvedené stavby se nachazi:
Nadzemni vedeni VN a Podzemni vedeni NN.

Ke stavbé a cinnosti v ochrannych pasmech zarizeni distribuéni soustavy je
investor povinen zajistit si pisemny souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zakona ¢.
458/2000 Sh., energeticky zakon.

Souhlas se stavbou a cinnosti v ochranném pasmu zarizeni distribuéni
soustavy udéluje EG.D, s.r.o. (dale jen EGD). S podanim zadosti o souhlas,
prosim, predloZte projektovou dokumentaci stavby s podrobnym zéakresem a
okotovanim umisténi stavby v ochranném pasmu. Zadost prosim podejte
elektronicky na www.egd.cz - Souhlas s ¢innosti a stavbou v ochranném
pasmu. Kontakty na spravce zarizeni jsou uvedeny v zavéru tohoto sdéleni.

Pri provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit predmétné
distribu¢ni a sdélovacl zarizeni, jste povinni dodrzovat veSkeré relevantni
predpisy, pricemz jste povinni zejmena ucinit veskera opatreni, aby nedoslo ke
Skodam na vySe uvedeném zarizeni, na majetku nebo na zdravi osob
elektrickym proudem, zejména tim, Ze zajistite:

* Objednani presného vytyceni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu, a
to nejméné 14 dnl pred zahajenim praci v blizkosti podzemniho
kabelového vedeni. V pripadé, Ze nebude mozné trasu kabelu
bezpecné urcit pomoci vytycovaciho zafizeni, je investor zemnich

praci povinen pro jednoznacné stanoveni jeho polohy provest na

urcenych mistech a v nezbytném rozsahu rucni odkryti kabelu podle

pokyni'l zameéstnanci EGD. Vytyceni kabeltt VN, NN zajisti i

i e M

. Plovadem zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni
vyhradné Kklasickym ruénim naradim bez pouziti jakychkoli
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mechanismi s nejvyssi opatrnosti, nebude-li provozovatelem zarizeni
stanoveno jinak.

» Vykopové prace v blizkosti nadzemniho vedeni budou provadény tak,
aby nedoSlo k naruseni stability podpérnych bodi a uzemmovaci
soustavy nebo nebyl jinak ohroZen provoz zatrizeni a bezpecnost osob.
Zaroven pozadujeme dodrzovat platna ustanoveni norem CSN EN 50
110-1 a PNE 33 3302, zvlasté pak minimalni dovolené vzdalenosti od
vedeni NN:

e Pri provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poskozenl a
znepristupnéni zafizeni distribuéni soustavy.

e Ohlaseni jakeéhokoliv poskozeni distribu¢niho a sdélovaciho zarizeni
na telefonnim c¢isle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.

1

» Kontakty spravci zarizeni: Spravee VN+NN: i biiaiia it pmes i itidan
D R e P :

9. Z hlediska EG.D a.s., Brno ze dne 13.06.2025 pod zn.: M18391-27158429:

Na zakladé predloZzené dokumentace souhlasime s provedenim vyse uvedené
akce v ochranném pasmu zafizeni distribucni soustavy pri splnéni téchto
podminek:

e V ochrannych pasmech (dale jen OP) zarizeni distribu¢ni soustavy
budou pri realizaci stavby/¢innosti dle udéleného souhlasu dodrzeny
podminky dle § 46 odst. 8 zakona ¢. 458/2000 Sh., energeticky zakon, v
platném znéni, kde se konstatuje, Ze v OP téchto zarizeni je zakazano
pod pismeny:

c) provadeét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu
téchto zarizeni nebo ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob

d) provadeét ¢innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadiovaly
pristup Kk témto zarizenim. Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni,
vyskytujictho se v zajmovém uzemi, do vSech vyhotoveni provadéci
dokumentace a jeho vyznaceni dobre viditelnym zptisobem pfimo v terenu.
Jedna se zejména o mista KiiZzeni ¢i soubéhu trasy vedeni s trasou pohybu
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mechanizace, s trasou vedeni vykopu a podobné tak, aby pracujici na stavenisti
byli o hranicich ochranného pasma trvale informovani.

* Objednani presného vytyceni distribucni sité (trasy kabelu) v terénu, a
to nejméné 14 dnu pred zahajenim pracl v blizkosti podzemniho
kabeloveho vedeni. V pripadé, Ze nebude mozné trasu kabelu
bezpecné urcit pomocl vytycovaciho zarizeni, je investor zemnich
praci povinen pro jednoznacné stanoveni jeho polohy provést na
urc¢enych mistech a v nezbytném rozsahu rucni odkryti kabelu podle
pokynu techmka EG. D s.r.0. (dale jen EGD) Vytyceni kabelli VN, NN
zajisti i e R e R i PR e T

e Provadéni zemmch praci v ochranném pasmu kabelového vedeni
vyhradné Kklasickym ruénim naradim bez pouziti jakychkoli
mechanismil s nejvyssi opatrnosti, nebude-li provozovatelem zarizeni
stanoveno jinak.

e Vhodné zabezpeceni obnazeného kabelu (podloZeni, vyvéseni, ...), aby
nedoslo k jeho poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou.
Oznaceni vystraznymi tabulkami bude provedeno podle pokyni
Strana 7 z 23 technika EGD. Dals1 podminky pro zabezpeceni naseho
zarizeni si vyhrazujeme pri vytyceni nebo po jeho odkryti.

» VyreSeni zpiisobu provedeni soubéhti a kfizeni vySe zminéné akce s
rozvodnym zatizenim musi odpovidat ptislusnym CSN.

e Prizvani technika EGD ke kontrole kriZovatek a soubéhii pred
zahozem vykopu. O kontrole bude proveden zapis do montazniho
nebo stavebniho deniku. Pri nedodrZeni této podminky budou
poruchy, vzniklé zarizeni, odstranovany na naklady investora stavby.

e Po dokonceni musi stavba z pohledu ochrany pred provoznimi a
poruchovymi vlivy distribuéni soustavy odpovidat prislusSnym
normam, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN EN 50
341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1, CSN 73 6005.

e Po dokonceni stavby pripominame, Ze v OP distribu¢niho zarizeni je
dale zakazano:

e a) zrizovat bez souhlasu vlastnika téchto zarizeni stavby ¢i umistovat
konstrukce a jina podobna zarizeni, jakoZz i uskladiovat horlavé a
vybusne
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b) latky provadet bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

c¢) u nadzemniho vedeni nechavat rast porosty nad vysku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni
bez ochrannych prvkia mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

V projektové dokumentaci a pri stavbé budou respektovany podminky
uvedené ve Sdéleni ¢. 26378206, k existenci zarizeni distribuéni
soustavy ve vlastnictvi a provozovani EGD a k podminkam ¢innosti v
jeho blizkosti, s platnosti do 20.05.2027.

Veskera stavebni ¢innost v OP distribu¢niho a sdélovaciho zarizeni
bude pred jejim zahajenim Kkonzultovana s prisluSnym spravcem
zafrizeni (Kontakty na spravce zarizenl jsou uvedeny v zaveéru tohoto
vyjadreni), ktery stanovi bezpecnostni opatreni pro prace v OP
prislusného rozvodného zarizeni dle platné CSN EN 50 110-1.

Veskeré prace s mechanizaci, jejichz casti se za provozu mohou
priblizit k vodi¢tim v OP nadzemniho vedeni 22 kV, a vykopové prace v
OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét za beznapétového
stavu vedeni a vypnuti objednejte nejméné 25 kalendarnich dnt
predem. Prace s mechanizaci v OP vedeni 110 kV je nutno provadét za
beznapétového stavu vedeni a vypnuti objednejte nejpozdéji do 10.
dne piedchoziho mésice.

Dovolujeme si také upozornit, Ze investor stavby hradi naklady na
dodatec¢né upravy stavajiciho zarizeni distribu¢ni soustavy, které jsou
vyvolané stavbou. Jedna se napi. o ochranu podzemniho vedeni
priloZzenim dodate¢né chranicky v misté vjezdi apod.
Kontakty provozovatell zarizeni Provozovatel VN, NN:
SR R S P R e ey

V pripadé nedodrZeni podminek, stanovenych v tomto vyjadieni,

nedodrzeni vzdalenosti a dalSich ustanoveni souvisejicich norem a
pravnich predpist, v platném znéni, nesouhlasime po ukonéeni stavby
s jeji kolaudaci; v krajnim pripadé muze takové nedodrzeni vést az k
narizeni odstranéni stavby.

10.Z _hlediska CEVAK a.s. Ceské Budéjovice ze dne 10.06.2025 pod zn.

025070260222
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