Zamer: Z/2025/130627 Dne: 09.09.2025
Rizeni: R/2025/164893

(o4 5 R/2025/164893/6

Urad: Méstsky urad Netolice Adresat:
Mirové Namésti 208 RezdCiovnik
38411 Netolice
wj3bcgt

Vyrizuje: ANTONIA PODLAHOVA
Tel: 388 324 602, 775 869 121
Email: mu.stavebni.urad@netolice.cz

ROZHODNUTI

Povoleni zameéru

Vyrokova cast

Méstsky urad Netolice, odbor stavebné-spravni a UP (dale jen "stavebni urad),
jako stavebni urad prislusny podle § 30 odst. 3 pism. b/ zakona ¢. 283/2021 Sh.,
stavebni zakon, ve znéni pozdeéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon®), ve
zrychleném rizeni (dale jen "zrychlené rizeni") posoudil podle § 193 a § 212
stavebniho zakona zadost o vydani povoleni, kterou dne 27.08.2025 podala
spolecnost UNISKAP s.r.o., ICO: 26030187, U Vystavisté 1429, 370 05 Ceské
Budéjovice 2, (dale jen "stavebnik"), zastoupena na zakladé plné moci pani
Katefinou Novakovou, ICO: 21985162, K Sedlecku 846, 392 01 Sobéslav III a na
zakladé tohoto posouzeni podle § 212 stavebniho zakona, v souladu s
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ustanovenim §195 stavebniho zakona schvaluje stavebni zameér pro stavbu
nazvanou: , Stavebni upravy, stavba skladu a pristavba stavajici
zemédélské stavby na pozemcich parc. €. 1187/14 a parc. ¢. 1187/53 v kat.
uzemi Netolice ", Netolice, Vodnanska ul., ktera je umisténa na pozemku parc.
¢. 1187/14 (zastavéna plocha a nadvori) a parc. ¢. 1187/53 (ostatni plocha) v kat.
uzemi Netolice (dale jen "stavba").

Popis stavby a umisténi stavby:

Jedna se o stavebni upravy, stavbu sladu a pristavbu k stavajici zemédélske
usedlosti na pozemcich parc. ¢. 1187/14 a 1187/53 v kat. uzemi Netolice. Pristup
ke stavbam je zajiStén ze stavajici mistni komunikace ulice Vodnanska na
pozemkKku parc. ¢. 3496, na kterou navazuje podnikova komunikace umisténa
na pozemcich 1187/60 a 1205/1. Dana komunikace slouzi i ostatnim
podnikatelim a vlastniktim, ktefi maji v dané lokalité pozemky a vyrobni
provoz.

Pristavba stavajici zemédélské stavby:

Stavajici zemédélska hala je jednolodni stavba obdélnikového pudorysu
(rozmér 28,710 X 6,400 m - zastavéna plocha 183,8 m2) zastfeSena sedlovou
stfechou. Nosna konstrukce haly je tvorena ocelovymi sloupy doplnénymi
vyzdivkami ze smiSeného zdiva do vysky 3m. Hala je délena na manipulaé¢ni
cast, sklad, technické zazemi a expedicni cast poskliziiové linky. Navrzena
pristavba pristresku je navrZzena v severozapadni c¢asti haly pro rozsireni
manipulac¢ni ¢asti pro posklizinovou linku. Stavbha pristavby je obdélnikového
pldorysu a jeji umisténi je navrzeno u zapadniho rohu stavajici zemeédélske
haly, ktera je umisténa v severni casti prumyslového aredlu, tak aby svou
hmotou na halu plynule navazovala a neptisobila viici okoli rusivé. Svou
hmotou nepresahuje stavajici stavby a neni v uzemi pohledové exponovana.
Pristavba pristreSku zemédélské haly je navrZena jako jednopodlazni,
obdélnikového pudorysu zastreSeného pultovou strechou. Konstrukce
pristresku je navrzena jako ocelova tvorena ramovou konstrukcl. ZastreSeni
bude provedeno z trapézovéeho pozinkovaného plechu svétle Sedé barvy. Pod
pristreskem je navrzena zpevnéna plocha ze Zelezobetonu, ktera bude slouzit
pro manipulaci. Mezi pristreSkem a stavajici zemédélskou halou je navrzena
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monoliticka Zelezobetonova sténa, pro zpevnénl a zajiSténi oddéleni
konstrukce pristteSku od zemédélské haly. Klempiiské prvky budou z
pozinkovaného plechu. Provozni reseni stavajici zemédeélské haly se neméni a
zistava stavajicli, pouze dojde o rozSifeni o pristfeSek s plochou pro
manipulaci, nakladku a vykladku materialu. Pristavba pristresku k zemeédélské
hale bude slouzit jako zastreSeny prostor pro nakladku a vykladku bez
moznosti skladovani materialti poskliznové linky.

Stavba skladu.

U stavby skladu se jedna o novostavbu, ktera bude slouzit jako zazemi pro
skladovani drobného ru¢niho naradi a nahradnich dild. Bez skladovani a
manipulace s nebezpecnymi latkami. Stavba skladu je obdélnikového tvaru o
rozmeérech 8,470 x 8,660 m (zastavéna plocha 73,4 m2). Svou okapovou hranou
kopiruje jizni hranici pozemku. Hlavni vstup je kryty pultovou strechou
piistiesku. Svou hmotou nepresahuje stavajici stavby, neni v izemi pohledoveé
exponovana a bude slouzit jako doplnkova stavba ke stavajicim zemédélskym
halam. Stavba skladu je navrzena jako jednopodlazni, obdélnikového pudorysu
zastieSeného pultovou strechou. Na severni strané skladu je zapustény
pristiesek, obdélnikového piidorysu zastieseny pultovou stiechou. Obvodové
stény skladu jsou tvoreny porobetonovymi tvarnicemi s tenkovrstvou
silikonovou fasadni omitkou v bilé barvé, konstrukce pristieSsku skladu je
tvorena ocelovou ramovou konstrukci. ZastieSeni skladu je provedeno
stieSnimi sendvicové panely, zastireSeni pristiesku je provedeno z trapézového
pozinkovaného plechu v Sedé barvé. Vyplné otvortd skladu jsou navrzeny z
plastového profilu zasklené izolaénim trojsklem v bilé barvé. Klempiiské prvky
budou z pozinkovaného plechu. Zpevnéné plochy jsou navrZzeny ze
Zelezobetonu.

Stavba skladu bude slouzit ke skladovani drobného ruc¢niho naradi a
nahradnich zamecnickych dili. Nebude zde manipulovano s pohonnymi
hmotami a oleji, taktéz nebude dochazet k jejich skladovani uvniti objektu.
Nebudou se zde nachazet Zadné vyrobni technologie a nejedna se o stale
pracovisté pro pracovniky.
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Zpevnéné plochy - navrzené zpevnéne plochy budou dimenzovany jako
pojizdéné z Zelezobetonové monolitické desky do Stérkového loZze s
Konstrukénimi Stérkovymi vrstvami a budou lemovany betonovymi silnié¢nimi
obrubniky $=150mm do betonového lozZe, beton €25/30-XC1. VSechny zpevnéné
plochy budou provedeny v pricném sklonu min. 2,0% od fasady na terén.
Zpevneéne plochy pod pristreSkem u zemeédélské haly jsou navrzené se sklonem
od objektu ke stavajici arealové komunikaci. Z tohoto davodu je soubézné
navrzen liniovy odvodnovaci zlab, $=200mm, L=29,2m, ktery bude osazen do
betonového loze z betonu C25/30 XC1 ve spadu Kopirujicim stavajici podélny
sklon komunikace a bude napojen na stavajici destovou kanalizaci. Bude tak
zabranéno vytékani destovych vod ze zpevnénych ploch na stavajici arealovou
komunikaci. Spara novy povrch - ptivodni povrch komunikace bude oddélena
silniénim najezdovym obrubnikem $=150mm, V=150mm, do betonového loZe,
beton C16/20 XC2, +0,02m nad stavajici niveletu komunikace.

Aredalovy venkovni rozvod silnoproudu - jedna se o privodni Kkabel
silnoproudu od stavajictho arealoveého rozvadéce umisténého v zemédélske
hale do nové vybudovaného podruzného rozvadéce umisténého na zdi skladu.
Piivodni kabel CYKY-] 5x10mm2 bude uloZzeny ve dvouplastové chranicce z
HDPE DN 63/52mm. Délka rozvodu L=25m. VSechny kabely budou umistény do
dvouplastoveé chranicky.

Aredlovy venkovni rozvod desStové kanalizace - destové vody ze strechy
pristavby zemédélské haly a jejich zpevnénych ploch budou svedeny do
stavajicl arealové destoveé kanalizace kanalizacnim potrubim. Destoveé vody ze
skladu budou svedeny kanalizacnim potrubim do vsakovaciho objektu
umisténého na stavebnim pozemku parc. ¢. 1187/53. Destové vody budou
svedeny do vsakovaciho objektu, ktery je navrzen ze 16 kusu v jedne vrstvé PP
vsakovacich blokit GARANTIA ECOBLOC o rozméru 800x800x320mm (LxSxV) a
¢istém objemu 205 1 vcetné systémového dna o rozméru 800x800x40mm
(LxSxV) o €istém objemu 25 1. Pfed zausténim potrubi destové Kkanalizace
retencni nadrze a do vsakovaciho objektu bude osazena filtra¢ni Sachta GRAF
DN 400 z PP s poklopem se zatéZovaci tridou C250. Filtracni Sachta bude
vybavena filtracnim koSem a bezpecnostnim prepadem. Pred zausténim do
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Sachty bude na privodni potrubl instalovana zpétna klapka.

Zasobovani vodou - neresi se.

Terénni tpravy - PRISTAVBA ZEMEDELSKE HALY - v misté nové zastavénych
ploch bude provedena demolice stavajicich zpevnénych ploch z betonu. SKLAD
- v zajmoveém uzemi nove zastavénych ploch bude provedena skryvka ornice v
tl. cca 200mm a podorni¢ni tl. cca 100mm. Humozni pady budou shrnuty na
mezideponii v severni ¢asti pozemku. Po dokonceni vystavby budou zpétné
pouzity pii terénnich upravach. Dale bude proveden odkop HI.U. a nasledné
vykop pro zakladové pasy a patky. Humozni vrstvy pidy v ramci skryvky
ornice budou odtézovany oddélené, stejné tak budou i deponovany. Pri
docasném uloZzeni humozni pudy na deponie budou dodrZovany veskeré
zasady proti znehodnoceni (zapleveleni, vyplavovani humoznich latek, eroze
apod.) Skryvka ornice bude provadéna od konce rijna do zacatku brezna.

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle ovérené dokumentace, kKterou vypracoval pan
I i-:. -'Lﬂ'._'hl.-_l';-'f;: X e » . -;;:"\:"ll r _:é-— '-H'hl ':F.. - . . . v -
HEASSHEAH hlavni projektant g HEe *’ff'%;:ﬁx autorizovany inZenyr pro
pozemni stavby (byla vloZzena do systému ISSR), a ktera bude po nabyti pravni

moci tohoto rozhodnuti ovérena stavebnim uradem.

2. Stavebnik oznami stavebnimu uradu termin zahajeni stavby, jméno,
prijmeni a dalsi kontaktni udaje na stavbyvedouciho, ktery zajisti odborné
vedeni stavby provadéné svépomoci, a to min. 7 dnt pred zahajenim stavby.

3. Pri provadeéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti
prace a pouzitych technickych zarizeni na stavbé, zejména narizeni vlady c.
591/2006 Sh., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pri praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisii a zajistit ochranu
zdravi a zivota osob na stavenisti.

4. Pri provadeéni stavby budou dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢. 146/2024 Sh., o
pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjSich predpist.
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5. Stavba bude viditelné oznacena Stitkem o jejim povoleni (tabulka ,,Stavba
povolena*“). Stitek musi byt chranén pifed povétrnostnimi vlivy, aby udaje na
ném uvedeneé zustaly ¢itelné az do doby ukonceni stavby.

6. Stavebnik je povinen vést pirehledné zaznamy o stavhé - stavebni denik (v
danem pripadé postaci vedeni jednoduchého zaznamu o stavhe).

7. Stavebnik je povinen v souladu s § 160 odst. 2 stavebniho zakona, zajistit,
aby na stavbé byla k dispozici ovérena dokumentace pro povoleni stavby a
dokumentace pro provadéni stavby.

8. Z hlediska Povodi Vltavy s. p., Ceské Budéjovice ze dne 17.04.2025 pod

zn: PVL.-23211/2025/140.

Dotéenou cinnosti nebude ohroZena jakost povrchovych nebo
podzemnich vod zejména zavadnymi latkami podle ustanoveni § 39
vodniho zakona.

V PD dopliite, zda budou v objektu skladovany a v jakém mnozstvi
zavadné latky ( oleje apod.). Vzhledem k tomu, Ze stavba se nachazi v
zaplavovém uzemi Q 100 Bezdrevského potoka (stanoveno dne
13.6.2011 pod ¢&. KUJCK 11845/2011/0ZZL/6/Ci) je nutné tyto latky
zabezpecit proti uniku do povrchovych i podzemnich vod.

9. Z hlediska CEVAK a.s., Ceské Budéjovice ze dne 10.04.2025 pod ¢&.j.

025070255828.

Pred zpracovanim projektové dokumentace bude na misté provedeno
vytyceni siti. Vytyceni vodohospodaiskych siti pro verejnou potiebu

- R e T L T B L
provede CEVAK as. - G il haniineiting

s IRa e VytyCenl je potfeba objednat nejméné deset

dni predem.
Pokud mate zajem o vydej digitalnich dat vodohospodaiskych siti

provozovanych spolecnosti CEVAK a.s., obratte se prosim na uvedeny
kontaki - (RS N
e L A |l s DAk B L el o - - . . - 4 w
RIS PRislusny pracovnik VAm na zdkladé

tohoto vyjadieni dotéena data na vyzadani poskytne.
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V pripadé vyuZziti bez vykopove technologie bude doporucena hloubka
protlaki uvedena do vytycovaciho protokolu po vytyceni
vodohospodarskych siti.

Na zakladé zakona ¢. 274/2001 Sb. § 23 je v ochranném pasmu
vodovodniho fadu nebo kanaliza¢ni stoky (VH sité) zakazano provadeét
zemni prace, stavhby, umistovat konstrukce nebo jina podobna zarizeni
¢i provadét ¢innosti, které omezuji pristup k VH sitim, nebo které by
mohly ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé provozovani,
vysazovat trvalé porosty, provadét skladky mimo jakéhokoliv odpadu,
provadét terénni upravy, bez pisemného souhlasu vlastnika VH siti
nebo provozovatele.

Pro konecné reseni trasy pozadujeme min. boc¢ni odstup od siti v nasi
spravé 1,5 m. Tam, kde neni mozné dodrZet ochranné pasmo,
pozadujeme dodrZet minimalni odstup 0,6m od lice potrubi a resit
zvySenou ochranu navrzeného vedeni ulozenim do chranicky spolu s
vystraznou folii. Navrzené vedeni bude opatieno vystraznou folil a
ulozeno v PE chranicce také v mistech Kkrizeni vedeni
s vodohospodarskou siti, popripadé vodovodnimi nebo kanaliza¢nimi
pripojkami.

V pripadé umisténi slouptt ¢i pilitki do ochranného pasma
vodohospodarskych siti je nutné navrhované reSeni predlozZit k
odsouhlaseni. Ki'iZeni je nutno fesit kolma.

Pro prostorové usporadani siti technického vybaveni je nutné
respektovat normu CSN 73 6005.

10. Z hlediska Méstského uradu Prachatic, odboru SS a pamatkové péce ze

dne 24.07.2025 pod ¢.j. R/2025/132264/2.

Méstsky urad Prachatice, odbor stavebné spravni a pamatkové péce,
oddéleni pamatkové péce, jako spravni organ vykonavajici v
prenesené pusobnosti statni spravu na useku statni pamatkové péce,
vécné prislusny podle § 29 zakona ¢. 20/1987 Sbh., o statni pamatkove
péci v platném znéni, a mistné prislusny podle § 11 zakona ¢. 500/2004
Sb., o spravnim rizeni, sdéluje, Ze zameérem nejsou sice primo dotceny
zajmy pamatkové peéce, nebot stavba nezasahuje do pamatkoveé
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chranéného uzemi ani do prostredi kulturni nemovité pamatky, jedna
se vSak o uzemi hodnocené jako uzemi s archeologickymi nalezy.

e Na takovém uzemi je stavebnik povinen podle § 22 odst. 2)
pamatkového zakona v dostatecném casovém predstihu oznamit
zahajeni vykopovych praci Archeologickému ustavu AV CR v Praze,
Letenska 4, 118 01 Praha 1 a dohodnout s nim nebo s jinou
opravnénou archeologickou organizaci rozsah a formu pripadného
nutného zachranneého archeologického vyzkumu. Predbéznou
informaci Vam rovnéz mize poskytnout NPU CB, archeologické
pracovi$té, namésti Premysla Otakara II. 34, 370 21 Ceské Budéjovice.

11. Stavebnik oznami stavebnimu uradu dokonceni vystavby pro umoznéni
kontrolni prohlidky stavby pred zahajenim uzivani stavby.

12. Stavba bude dokoncena do 31.12.2026.

13. Stavebnik pred zahajenim uzivani stavby obstara doklady o provedenych
predepsanych zkouskach technického vybaveni budovy (napf. revize
elektrickych rozvodi, hromosvodu, kominu, zkousky tésnosti novych rozvodu
vodovodu a kanalizace, provozuschopnost prenosného hasiciho pristroje a
zarizeni autonomni detekce a signalizace apod.) a dale certifikaty a prohlaseni
o shodé na hlavni zabudované prvky a konstrukce (zejména vyplynulych ze
statickych vypocétli a pozarné bezpecnostniho reseni stavby), ze kterych bude
jednoznacné vyplyvat, Ze stavbu je mozné uzivat bez zavad.

14. Stavbu, véetné povolenych zmén pred dokoncenim, lze uZivat jen na
zakladé kolaudacniho rozhodnuti.

15. Stavebnik doloZi k zadosti o vydani kolauda¢niho rozhodnuti :

e dokumentace pro povoleni stavby a vyznacenim odchylek, doslo-li k
nepodstatné odchylce oproti ovérené projektové dokumentaci,

e udaj o poloze definicniho bodu stavby, a jde-li o budovu, udaj o
adresnim misteé,

e (islo geometrického planu, pokud je stavba predmétem evidence v
katastru nemovitosti,
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e vyjadreni, zavazneé stanovisko nebo rozhodnuti dot¢eného organu, je-li
vyZadovano timto zakonem nebo jinym pravnim predpisem

« doklad o predani geodetického zaméreni skutecného provedeni stavby
ve vySkovém systému ,

e identifikator zaznamu, ve kterém byly zapsany zmeény tykajici se
obsahu digitalné technické mapy kraje predany podklady pro jejich
zapis, pokud jsou udaje o stavbé obsahem digitalni technické mapy
kraje,

e doklady o shodé vyrobkii a materiala,

¢ vyhotoveni zkouSek a méreni stanovenych jinymi pravnimi predpisy.

16. Stavebnik dolozi stavebnimu uradu k zZadosti o vydani kolaudacniho
rozhodnuti doklad o provedeni vedeni technického zarizeni uvnit’ budov a
doklad o provedeni vodovodni, kanalizacni a energetické (napr. teplovodni)
pripojky, ze kterého bude jednoznacné vyplyvat, Ze stavbu je mozné uzivat bez
zavad.

Ucastnik zrychleného Fizeni, na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu
(§ 27 odst. 1 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist,
dale jen ,spravni rad*), je:

UNISKAP s.r.o., ICO: 26030187, U Vystavisté 1429, 370 05 Ceské Budéjovice 2

Oduvodnéni

Dne 27.08.2025 podal stavebnik Zadost o vydani povoleni ve zrychleném fizeni,
kterou doplnil prislusnymi nalezitostmi podle § 184 a § 212 stavebniho zakona,
a to dokumentaci pro povoleni zaméru a souhlasy vSech ucastniku rizeni se
zamérem. Uvedenym dnem bylo zahajeno rizeni.

Zadost byla doloZena:

dokumentaci pro povoleni zaméru, souhlasnymi zavaznymi stanovisky
dotcenych organd:
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e Meéstsky urad Prachatice, (Sdéleni) ze dne 24.07.2025 pod C¢,j.
R/2025/132264/2.

» Krajska hygienicka stanice Jihoceského kraje, Ceské Budéjovice
(Zavazné stanovisko), ze dne 06.08.2025 pod ¢.j. KHSJC 22231/2025/HP
CK-JH-PT.

» Hasi¢sky zachranny shor Jihoceského kraje, Uzemni odbor Prachatice
(Koordinované zavazné stanovisko,) ze dne 12.08.2025 pod ¢.j. HSCB -
571-10/2021 UO-PT.

e Povodi Vltavy s. p., Ceské Budéjovice (Stanovisko), ze dne 17.04.2025
pod zn.: PVL.-23211/2025/140.

stanoviska spravci a vlastniki technicke infrastruktury:

e EG.D, s.r.o. (elektricka sit), Brno, ze dne 10.04.2025 pod zn: M18391-
26371029.

» GAS Distribution s. r. o, Ceské Budéjovice, ze dne 10.04.2025 pod
zn.M18391-26371030.

e CNL INVEST sr.o., Praha, ze dne 10.04.2025 pod ¢. Zzadosti:
CNIN00302/25.

e CETIN a.s., Praha, ze dne 10.04.2025, ¢.j. 103082/25.

» CEVAK a.s., Ceské Budéjovice ze dne 10.04.2025 pod zn: 025070255828.

Stavebnik dale dolozil vyjadreni MéU Prachatice, zavazné stanovisko KHS JCK
Ceské Budéjovice, koordinované zavazné stanovisko HZS JCK , Uzemni odbror
Prachatice, stanovisko Povodi Vltavy s. p., Ceské Budéjovice, plnou moc k
zastupovani vlastnika stavby stavebnikem a vyjadreni spravci siti verejneé
technické infrastruktury k pripadnému dotéeni ochrannych pasem téchto siti
(EG.D s. 1. 0, GAS Distribution s. r. o, CEVAK, a.s., CETIN, a.s., CNL INVEST s.r.0. ).

Stavebni urad prezkoumal Zadost dle ustanoveni § 212, v navaznosti na § 182
az § 184 a vnavaznosti na § 187 a § 193, a zjistil, ze predloZena zadost je
v poradku, a proto vsouladu s § 212 vydal povoleni zameéru ve zrychleném
Iizeni jako prvni ukon v rizeni.

Stavebni urad stavbu dale posoudil z hledisek uvedenych v § 212 v navaznosti
na ustanoveni § 193 stavebniho zakona a nezjistil rozpor s pozadavky
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stavebniho zakona a jeho provadécimi pravnimi predpisy, zejména s obecnymi
poZadavky na vyuzZivanl uzemi, s pozZadavky na verejnou dopravni nebo
technickou infrastrukturu k moznosti a zptisobu napojeni nebo s podminkami
dotéenych ochrannych a bezpecnostnich pasem a s poZadavky zvlastnich
pravnich predpisi a se zavaznymi stanovisky dotéenych organti podle
zvlastnich pravnich predpisti nebo tohoto zakona. Napojeni na komunikaci,
elektrickeé rozvody, vodovodni a kanaliza¢ni rad je stavajici.

Posouzeni souladu stavebniho zameéru s uzemné planovaci dokumentaci a s
cili a ukoly uzemniho planovani:

Pro dané katastralni uzemi byl schvalen dne 27.06.2016 uzemni plan Netolice,
ktery nabyl uc¢innosti dne 13.7.2016. Dne 27.11.2018 byla schvalena zména ¢. 1,
ktera nabyla ucinnosti dne 04.04.2019. Posledni platna zména ¢. 2 uzemniho
planu byla vydana dne 21.6.2021 a nabyla ucinnosti dne 04.08.2021. Podle
uzemniho planu se zamér nachazi v zastavéném uzemi, v ploSe VS - Plochy
vyroby a skladovani. Hlavni vyuziti - vyroba a skladovani vcetné
zemédeélskych staveb. Vyluéné podnikatelskda, pramyslova a vyrobni,
zemeédélska, chovatelska a péstitelska vyroba, chov a zpracovani ryb, véetné
moznosti staveb souvisejicich s uvedenym provozem, lesnicka vyroba.
Pripustné je ztizovat sklady, skladové plochy a komunalni provozovny, zatrizeni
pro kompostovani biologicky rozlozitelného odpad, shérny dvfir, zarizeni pro
obchod a administrativu, parkovaci a odstavna stani, nakupni zarizeni, verejna
a izolac¢ni zelen, verejna prostranstvi, cykloturistickeé a turistické trasy, cerpaci
stanice pohonnych hmot pro potiebu provozovatele, technicka a dopravni
infrastruktura, protipovodnova opatreni, pozarni nadrze. Povolovany zamer je
v souladu s podminkami stanovenymi uzemnim planem mésta Netolice. Zameér
neni v rozporu s Uzemnim planem mésta Netolice.

Z dolozeného zavazného stanoviska dotéeného organu vyzadovaného
zvlastnimi predpisy vyplynuly podminky, které stavebni urad zahrnul do
vyrokove casti povoleni. Dalsi podminKky, které byly zapracovany vychazi z
obecné platnych predpist a stavebniho zakona. Dokumentaci jednoduché
stavby podle prilohy ¢. 2 odst. 1 pism. f) stavebniho zakona, ktera muze byt
zpracovana kvalifikovanou osobou, nebo projektantem, a kterou zastupce
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stavebnika vlozil podle § 271 odst. 2 stavebniho zakona do evidence
elektronickych dokumentaci. Dokumentace byla zpracovana kvalifikovanou
osobou a vloZena stavebnikem do evidence elektronickych dokumentaci.

Stavebni urad zajistil vzajemny soulad zaméru s predloZzenym sdélenim
dotéeného organu MéU Prachatice, KKHS JCK Ceské Budéjovice, HZS JCK ,
Uzemni odbor Prachatice, Povodi Vltavy s. p. Ceské Budéjovice a podminkami
vlastnikit verejné technické infrastruktury - podminky zahrnul do vyrokové
casti rozhodnuti. Podminky, které byly zapracovany do predloZzené projektove
dokumentace, nebyly zahrnuty do podminek tohoto rozhodnuti.

Stavebni urad v provedeném zrychleném fizeni prezkoumal predloZzenou
zadost z hledisek uvedenych v § 193 stavebniho zakona a zjistil, Ze jejim
uskutecnénim nebo uzivanim nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim
zakonem, predpisy vydanymi Kk jeho provedeni a zvlastnimi predpisy. Stavba je
v souladu se schvalenou uzemné planovaci dokumentacl a vyhovuje
poZadavkiim na vyuzZivani uzemi a spliiuje pozadavky na vystavbu. Stavebni
urad v pribéhu zrychleného rizeni neshledal divody, které by branily
povoleni stavby. Stavebni urad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti,
za pouziti ustanoveni pravnich predpist ve vyroku uvedenych.

Pri stanoveni okruhu ucastniki rizeni podle § 182 stavebniho zédkona stavebni
urad vychazel zejména ze snimku Kkatastralni mapy, vypisu z KN a mistni
znalosti.

Vymezil je takto:

a) stavebnik: UNISKAP s.r.o., ICO: 26030187, U Vystavisté 1429, 370 05 Ceské
Budéjovice 2,

b) obec, na jejimz uzemi ma byt zameér uskutecnén: Mésto Netolice, Mirové
nameésti 208, 384 11 Netolice,

¢) vlastnik pozemku nebo stavby, na kterych ma byt zameér uskutec¢nén, nebo
ten, kdo ma jiné vécné pravo k tomuto pozemku nebo stavbé : , EG.D Holding,
a.s., 602 00 Brno, Ceska sporitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
- Kré¢,
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d) osoby, jejichz vlastnické pravo nebo jiné vécné pravo k sousednim stavham
nebo pozemkiim mize byt rozhodnutim o povoleni zaméru primo dotceno a
ucastnici zrychleného rizeni - dalsi dotéené osoby (§ 27 odst. 2 spravniho radu):

UNISKAP s.r.o., ICO: 26030187, U Vystavisté 1429, 370 05 Ceské
Budéjovice 2,
« Meésto Netolice, Mirové némésti 208, 384 11 Netolice
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. Povodl Vltavy S. p Holeckova 3178/8 150 00 Praha 5 - Smichov
« EG.D Holding a.s., Lidicka 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno

Prava vlastniki dalSich okolnich nemovitosti nemohou byt stavbou primo
dotcena.

Projektova dokumentace stavby splituje obecné pozadavky na vystavbu.
Upozornéni:

Toto rozhodnuti stavebniho uradu je titulem verejnopravnim a nenahrazuje
povinnosti stavebnika ve vécech obc¢anskopravnich, zejména dle zakona ¢.
89/2012 Sh., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud rozhodnuti nenabude pravni moci.

Stavebnik je povinen provadét stavbu v souladu s jejim povolenim. Stavebni
urad muzZe na zadost stavebnika nebo jeho pravniho nastupce povolit zménu
stavby pred jejim dokoncenim.

Povoleni ma podle § 198 stavebniho zakona platnost 2 roky ode dne nabyti
pravni moci. Povoleni pozbyva platnosti, jestliZe stavba nebyla zahdjena
v dobé jeho platnosti. Dobu platnosti povoleni muze stavebni urad prodlouZzit
na odavodnénou zadost stavebnika podanou pfed jejim uplynutim.
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Povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena v dobé jeho
platnosti.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15 dnt ode dne jeho oznameni ke
Krajskému uradu Jihoceského kraje, oddéleni krajsky stavebni turad v Ceskych
Budéjovicich, podanim u zdejSiho spravniho organu. Lhiita pro podani
odvolani se pocita ode dne nasledujiciho po doruceni rozhodnuti, nejpozdéji
vSak po uplynuti desatého dne ode dne, kdy bylo nedorucené a uloZené
rozhodnuti pripraveno k vyzvednuti. Odvolani se podava s potfebnym poctem
stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zQistal spravnimu organu, a aby kazdy
ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potfebny pocet stejnopisi,
vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika. Odvolanim lze napadnout
vyrokovou c¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepripustné.

Upozornéni:

Povoleni vydané ve zrychleném fizeni se vedle oznameni ucastnikim rizeni
zverejniuje podle § 212 odst. 2 stavebniho zakona také na uredni desce
stavebniho uradu po dobu 15 dnt ode dne vydani. Po nabyti pravni moci
povoleni stavebni urad zasle stavebnikovi oznameni o ovéreni dokumentace
spolu spolu se Stitkem obsahujicim identifika¢ni udaje o povolené stavheé.

Soucasné o vydani povoleni vyrozumi hlavniho projektanta (§ 197 odst. 3
stavebniho zakona). Povoleni plati 2 roky ode dne nabyti pravni moci. Bylo-li
provadéni zameru zahajeno v dobé jeho platnosti, prodluzuje se doba platnosti
na 10 let ode dne pravni moci povoleni nebo rozhodnuti o prodlouzeni
platnosti povoleni (§ 198 odst. 1 stavebniho zakona). Toto rozhodnuti
stavebniho uradu je titulem verejnopravnim a nenahrazuje povinnosti
stavebnika ve vécech obcanskopravnich, zejména dle zakona ¢. 89/2012 Sh.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist. S Stavebnik je povinen
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